















































































































































































































































































































































BORLETTI

TRUSCHINI

CATDES

TRUSCHINI ELETTRONICI
DIGITALI CON ELETTRONICA
SYLVAC SYSTEM §

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

| truschini elettronici digitali della serie
TDES sono costruiti con I'asta (di grande
sezione) ed il corsoio di acciaio inossida-
bile temprato, il corsoio stesso & prowvi-
sto di vite di regolazione micrometrica. La
base, di adeguate dimensioni, ha la
superficie di appoggio scanalata, la punta
a tracciare & in metallo duro. Dotati della
collaudata e sofisticata elettronica Sylvac,
che assicura affidabilita e durata.
Prowvisti di pulsante di azzeramento, di
pulsante di conversione immediata mm/
pollici e di uscita dati RS-232.

La temperatura di esercizio va da 0 a
+40°C, velocita di spostamento del cur-
sore < 1,5 m/sec.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. TDES40 | TDES60 TDES100
Campo di misura mm 400 600 | 1.000
Risoluzione mm 0,01 0,01 0,01
Precisione mm 0,03 0,03 0,04
Ripetibilita mm n.01 0.01 0.01




SQUADRE
CASNS

SQUADRE SEMPLICI IN ACCIAIO
INOSSIDABILE TEMPRATO
|
|

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Le squadre della serie SNS sono di qua-  Precisione elevata corrispondente alla
lita corrispondente alle Norme formula:

DIN 875 grado 0. Materiale acciaio inos-

sidabile temprato onde evitare ossida- (0,005 +7£
zioni ed ammaccature che si potrebbero 50.000
verificare nel caso di urti. Sezione ade-
guata a conferire rigidita e quindi mante-
nimento della precisione.

) mm

dove L & la lunghezza del lato.
Fornite in solido astuccio di legno.

ART. dimensioni mm | precisione di normalita pm
SNS50 50x34 6
SNS70 |  70x50 _—BAl

SNS100 100x70 7
SNS150 |  150x100 _ 80

SNS200 200x130 9

SNS250 250x165 _TApd

SNS300 300x200 11

SNS400 400x265 = Dl

SNS500 500x330 | A

SNS600 600x400 17

SNS800 I 800x500 21

SNS1000 1.000x600 ' 25
........................................................................................................................................................................ ]
(ASNC |

SQUADRE A CAPPELLO

IN ACCIAIO INOSSIDABILE

TEMPRATO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Le squadre della serie SNC sono di qua-  Precisione elevata corrispondente alla
litd corrispondente alle Norme DIN 875  formula:

grado O. Materiale acciaio inossidabile
temprato onde evitare ossidazioni ed + (0:005 + ¢ )mm
ammaccature che si potrebbero verifica- 50.000

re nel caso di urti. Sezione adeguata a

conferire rigidita e quindi mantenimento ~ dove 1a L & la lunghezza del lato.
della precisione. Fornite in solido astuccio di legno.

ART. dimensioni mm

SNC50 50x34

SNC70 70x50

SNC100 100x70

SNC150 |  150x100

SNC200 200x130 |

SNC250 250x165

SNC300 300x200

SNC400 400x265

SNC500 | 500x330

SNC600 600x400

SNC800 800x500 96
SNC1000 1.000x600 | 1.163,00

BORLETTI



BORLETTI

ART,

SQUADRE SMUSSATE A FILO
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
TEMPRATO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Le squadre della serie SFS sono di qua-
litd corrispondente alle norme DIN 875
grado 0O. Il lato maggiore & smussato
sulla faccia interna ed esterna a 60° per
permettere degli accurati controlli visivi.
Gli spigoli sono rettificati e accuratamen-
te ritoccati. Le superfici laterali sono ret-
tificate. Materiale acciaio inossidabile
temprato onde evitare ossidazioni ed
ammaccature che si potrebbero verifica-
re nel caso di urti.

Sezione adeguata a conferire rigidita e
quindi mantenimento della precisione.
Precisione elevata corrispondente alla
formula:
£(0,002+ f{  )mm

100.000

dove L & la lunghezza del lato.
Fornite in solido astuccio di legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. | dimensioni mm | precisione di normalita pm
SFS50 50x34 2,5
SFS70 70x50 2,7
SFS100 I 100x70 3
SFS150 150x100 35
SFS200 200x130 4 86,36
SFS250 250x165 4,5 135,76
SFS300 300x200 5 187,60
SFS400 400x265 6 282,90
SFS500 500x330 7
SFS600 600x400 8
ARTI
SQUADRE A 120° IN ACCIAIO
INOSSIDABILE TEMPRATO
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Le squadre della serie SSO sono di qua-
lita corrispondente alle norme DIN 875.
Materiale acciaio inossidabile temprato
onde evitare ossidazioni ed ammaccatu-
re che si potrebbero verificare nel caso
di urti.
Sezione adeguata a conferire rigidita e
quindi mantenimento della precisione.
Fornite in robusto astuccio di legno.
CARATTERISTICHE TECNICHE
ART. | dimensioni mm precisione pm
Ss06 60x60 10
$5010 | 100x100 12
§5015 | 150x150 14

SQUADRE

BORLETTI































































































































































































































